Opis do projektu zagospodarowania terenu — remont elewacji

1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie remontu w Kaplicy grobowej rodziny

De Magura Madan w zakesie: demontaz odspojonych fragmentéw tynkéw zewnetrznych,
pozioma izolacja metoda iniekcji cisnieniowej od zewnetrznej strony $cian, roboty zewnetrzne
przy naprawie tynkow do poziomu gzymsu kostkowego, remont stolarki okiennej i drzwiowej,
malowanie $§cian wewnetrznych i zewnetrznych, wykonanie obwodowej opaski do odwadniania
o szerokosci 60 cm wokoto obiektu oraz odtworzenie formy zewnetrznych schodéw.

Budynek ten znajduje sie w miejscowosci Mieniany, na dziatce nr 204

obr.0181 Mieniany jedn. ewid. Hrubieszow 060404 2 i w czesci na dziatce drogowej nr 104
- w wyniku wadliwego wydzielenia geodezyjnego dziatki wokét istniejacego obiektu.
Podstawowe przeznaczenie dziatki zapisane w MPZP Gminy Hrubieszow symbolem:

UK - to tereny ustug kultury.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki

Dziatka nr 204 posiada ksztatt czworoboczny, jest ptaska, powierzchnia jej wynosi 0,1982 ha.
Dziatka jest zabudowana budynkiem o charakterze sakralnym — kaplica grobowa, zwiazana z
funkcjonowaniem istniejacej Parafii Rzymskokatolicka pw.Sw. Jana Chrzciciela w Czerniczynie.
Kaplica zostata wzniesiona w 1. pot. XIX w. jako grobowa, rodziny De Magura Madan.
Klasycystyczna. Murowana z cegly, otynkowana. Budynek, na rzucie kwadratu przenikajacego
sie z oSmiobokiem, o granicznych wymiarach zewnetrznych 9,50 x 8,48 m. Wej$cie do kaplicy
usytuowane jest na elewacji frontowej od strony wschodniej. Wewnatrz w grubos$ci murow
uksztattowano cztery wneki sklepione ptaskimi tukami i dwie wneki doswietlajace wnetrze
wraz z wysokimi oknami zwienczonymi pétkoliscie, na osi podtuznej ponad oftarzem okno
koliste o $rednicy 1,22 m, §ciany wewnatrz ujete gzymsem wienczacym, biegnacym po
obwodzie na wysokosci 5,90 m, przechodza nastepnie w sklepienie oSmiopolowe, lekko
elipsowate, tworzac kopute.

Zewnatrz na naroznikach kwadratu wolno stojace filary z dwoma pétkolumnami po bokach na
wspolnych cokotach, podtrzymujace belkowanie z gzymsem kostkowym.

Kaplica przykryta jest dachem kopulastym, wielopofaciowym, nawiazujacym do wielobocznej
geometrii rzutu, tworzac w pofaciach bocznych i od strony zachodniej ryzalitowe wyniesienia
tychze pofaci dachu, zbiegajace sie u szczyty w jednym, centralnym punkcie dachu.

Ponad wejéciem na fasadzie frontowej kaplicy, w poziomie powyzej gzymsu wienczacego
umiejscowiony zostat trojkatny tympanon z drewna i blachy, wykonany wtérnie, bezstylowy,
ktory kwalifikuje sie do przebudowy i zmiany zastosowanych rozwiazan formalnych.

Budynek jest posadowiony na tawach fundamentowych zewnetrznych murowanych.

Do kaplicy prowadzi jedno wejsécie. Ponadto, budynek posiada przytacze napowietrzne
elektryczne, a takze jest wyposazony w instalacje wewnetrzne: elektryczne.

Dziatka nr 204 od strony wschodniej przylega do dziatki drogowej dz. nr 104 -

- jest to droga powiatowa - 2430 L Hrubieszéw — Cichoborz — Dothobyczéw 48359 w klasie G.
Na dziatke prowadzi utwardzony nawierzchnia bitumiczna chodnik, szeroki na 2,42m,
prowadzacy wprost do wejscia do kaplicy.

Istniejaca zielen wysoka, sa to drzewa roznych gatunkow, m.in.: lipy, jesiony, wiazy.
Powstata po scaleniu gruntow dziatka, w wyniku nieprecyzyjnego wydzielenia przynaleznego
gruntu przylegtego wokot budowli, nie obejmuje catego obrysu murow kaplicy, w wyniku
czego frontowa cze$¢ obiektu, w pasie od 0,85 do 1,28 m od naroznika, tj.: 8,60 m2,

lezy na dziatce sasiedniej, ktéra jest dziatka drogowa dz. nr 104.



3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki pozostaje bez zmian. Wiekszo$¢ prac budowlanych
bedzie prowadzona w obrebie muréw. Projektuje sie chodnik o szer. 60 cm o charakterze
opaski odwadniajacej, prowadzacy wokoto do kaplicy (rys. P-2).

Zasadniczy ukfad komunikacyjny dojscia i schodéw pozostaje bez zmian.

Oktadzina schodow podlega wymianie.

Poziom uzytkowy posadzki parteru nie ulega zmianie ( poziom zero) = 200,50 m npm.
Projekt zagospodarowania dziatki jest zgodny z Uchwata Nr XXI1/84/2004 Rady Gminy
Hrubieszéow z dnia 29.05.2004 r. w sprawie MPZP Gminy Hrubieszow.

Projektowane prace remontowe uwidacznioio na rysunkach: P-1 i P-2.

Zagospodarowanie mas ziemnych

Ziemia pochodzaca z wykopow odstaniajacych $ciany ponizej poziomu gruntu zostanie
przywrécona na miejsce, a nieznaczne, nadmierne objetosci gruntu zostang zagospodarowane
na terenie dziatki stuzac do niwelacji terenu jako ziemia urodzajna.

Odprowadzenie wéd opadowych

W zatozeniu projekt nie zmienia naturalnego sptywu wod opadowych terenu inwestycji.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku za pomoca rur spustowych na teren

dz. nr 204 i nr 104, bez szkody dla gruntow sasiednich. Grunt na terenie inwestycji jest
chtonny i przepuszczalny, co gwarantuje, iz nadmiar wéd opadowych lub roztopowych nie
beda dostawac sie na teren dziatek sasiednich i w catosci zostana przez ten grunt przyjete.
Ochrona zieleni

Inwestycja w zakresie remontu obiektu nie koliduje z istniejacym na dziatce drzewostanem.

4. Obszar oddzialywania inwestycji

Wyznaczenie obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie o art. 34. ust.3. pkt.Te
Prawa budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. ( Dz.
U. z 2023 r. poz. 822 ). Wyznaczono obszar oddziatywania w otoczeniu projektowane;j
inwestycji na podstawie przepisow odrebnych, ktére potencjalnie mogtyby wprowadzac
zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2022 r. poz.
1225z p6zn.zm.) §12,§13,§19,§20,§23,§30,§ 31,536, §37,§38,§40,§ 271, §
272. Whnioskowana dziatka potozona jest poza terenami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. 62.,
poz. 627 z p6zn. zm.); Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢, o ktérych mowa
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko ( Dz. U. 213., poz. 1839 z p6zn. zm.)

Analiza obszaru oddzialywania obiektow

Obszar
Podstawa . . oddzialywania
Charakter oddzialywania .
Prawna (nr ewid.
dziatki)




Rozporzadzenie

Ministra Analiza w zakresie bryly (przestanianie i zacienianie)
Infrastruktury z 204
dnia 12 kwietnia Przeprowadzono analize zjawiska przestaniania i 104

2002 r. w sprawie zacieniania - w my$| zapiséw §13.1, §60, §40 WT - na
warunkéw podstawie ktorej stwierdzono, ze zjawiska te nie wystepuja
technicznych,

jakim powinny

odpowiadac Analiza pod wzgledem komunikacji z droga publiczna
budynki i ich

usytuowanie (Dz. Obstuga komunikacyjna dziatki nr 204 w mys| zapiséw
U. z 2022 r. poz. §14.1. istniejacym dostep do drogi publicznej.

1225 z p6zn. zm.)

Obszar oddzialywania budynku w pelni zawiera sie w granicach dziatki nr 204 i 104

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwiazania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powoduja uciazliwosci zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i

promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

powierzchnia dziatki nr 204 1.982,0 m?
Istniejaca
powierzchnia zabudowy budynku kaplicy 74,60 m?
w tym: powierzchnia zabudowy na dz. nr 204 66,00 m?
powierzchnie utwardzone — opaska o szer. 60 cm 16,00 m?
powierzchnie terenéw biologicznie czynnych 1.900,0 m?

Udziat powierzchni biologicznie czynnej tacznie wyniesie : 95,86 %

powierzchnia dziatki nr 104 — pas drogowy 46.844,0 m?
powierzchnie przynalezne do kaplicy Istniejaca
powierzchnia zabudowy budynku kaplicy 8,60 m?
powierzchnia utwardzona - dojscie, chodnik 15,00 m?
powierzchnie utwardzone — opaska o szer. 60 cm 5,40 m?
suma powierzchni 29,00 m?




6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Kaplica na dziatce nr 204 wpisana jest do rejestru zabytkow woj. lubelskiego pod nr A/547,
na postawie czego podlega ochronie konserwatorskiej .

Projektowane dziatania budowlane sa wstepnie uzgodnione i zgodne z zakresem zawartym
w Decyzji Z-111.5142.45.1.2024 WUOZ w Lublinie - Delegatura w Zamosciu m.in. nakazuje
uzyskac odrebne pozwolenie do prowadzenia nadzoru archeologicznego przy realizacji.
Dziatka nr 104 — dziatka drogowa — nie jest wpisana do rejestru zabytkéw.

7. Wplyw na srodowisko, krajobraz, zdrowie ludzi, interesy oséb trzecich.

Inwestycja na dz.nr 204 i 104 ze wzgledu na swoja funkcje oraz niewielki zakres nie bedzie
miata wptywu na $rodowisko pod wzgledem ilosci i sktadu zanieczyszczen, zasiegu ich
wplywu na otoczenie oraz zmiany stosunkéw wodnych. Nie ma wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Inwestycja nie stwarza rowniez zagrozenia zanieczyszczeniami
gazowymi, w tym zapachéw pytowych i ptynnych. Nie wytwarza wibracji i promieniowania,
jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Inwestycja nie powoduje przekroczenia norm w zakresie uciazliwosci zwiazanych z hatasem.
Inwestycja nie narusza interesow 0sob trzecich.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji dla ktorych wymagane jest
sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko.
Wymagania podstawowe budynku

Podczas prac remontowych obiektu nalezy uzywac¢ materiatéw z aktualnymi certyfikatami
budowlanymi (atesty), nie majacych wptywu na $rodowisko i zycie ludzkie.

Dzieki temu inwestycja spetni wszystkie warunki (art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego z dnia 7.
lipca 1994 r. Dz. U. nr 89, poz. 414 /tekst jednolity z dnia 10 listopada 2000 r. /Dz. U. nr 106,
poz. 1126 /z p6Zniejszymi zmianami) dotyczace spetnienia wymagan, podstawowych:

- bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego i bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami, poprzez nasadzenia zieleni izolacyjnej,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Budynek nie podlega wymaganiom dot. oséb niepetnosprawnych.

8. Kategoria geotechniczna budynku

Budynek nalezy do I kategorii geotechnicznej. Stwierdzono poprzez przeprowadzone wykopy
sondujace, wykonywane w gfab istniejacych fundamentow, ze poziom wéd gruntowych
otrzymuje sie ponizej 1,5 m pod powierzchnia terenu, a grunt na ktérym jest posadowiony
budynek podlegajacy przebudowie ma dobre wartosci nos$ne.

9. Charakterystyka energetyczna — nie jest wymagana.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej



Parametry podstawowe budynku — kaplicy grobowej — obiektu o charakterze zabytkowym:
usytuowany na dz. nr 204 i 104; - budynek niski — sakralny,

catkowita powierzchnia zabudowy obiektu — 74,60 m?, kubatura budynku — 650 m?-,
Odlegtosc¢ projektowanych prac remontowych od najblizszych istniejacego budynku na dziatce
sasiedniej wynosi 75 m, jest to budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 109.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi - uzytecznosci publicznej : ZL IlI.
Budynek po przebudowie wraz z nowo projektowana rozbudowa zakwalifikowano

do klasy odpornosci pozarowej: - budynek - ,B”.

Usytuowanie projektowanej rozbudowy z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

jest zgodne z § 271, 272 i 273 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie elementy rozbudowy zostaty zaprojektowane z materiatléw nierozprzestrzeniajacych
ognia a drewno konstrukcyjne zostanie odpowiednio zabezpieczone srodkami p.poz do klasy
NRO, spetniajac wymogi § 207, § 208, § 216, § 217, § 218 warunkéw techn. jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek na dziatce sasiedniej jest rowniez wykonany z materiatébw NRO. Dla przedmiotowej
inwestycji jest zapewniona droga pozarowa. Hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru
znajduje sie po stronie potnocno-wschodniej, na dz. nr 45 w odleglosci ok. 34,9 m,

mierzac od najblizszego naroznika budynku kaplicy.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadac:

- aprobate techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpiecz. ,B”,
- Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych,

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanym znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”),
- deklaracje, zgodnosci z obowiazujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobata techn.

12. Wplyw inwestycji na obszary przyrody chronionej

Inwestycja na dz. nr 204 znajduje sie strefie zwiazanej poza obszarem przyrody chronione;j.
Inwestycja ta nie bedzie miata zadnego wptywu na obszar przyrody chronione;j.

Pozostate blisko zlokalizowane obszary tej kategorii to:

- Nadbuzanski Park Krajobrazowy - w odlegtosci ponad 4,2 km

- Dothobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu - w odlegtosci ponad 6,8 km

-PLB 060011 Ostoja Tyszowiecka w odlegtosci ponad 12,0 km

Projektant :

mgr inz. arch. Piotr Bien



