Opis techniczny architektoniczno — budowlany

1. Dane ogélne.
1.1 Podstawa opracowania.

- Wypis i Wyrys z MPZP Gminy Hrubieszéw

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Ustalenia z Inwestorem i projektantami branzowymi

- Pozwolenie konserwatorskie na projektowany zakres prac budowlanych
- Przepisy prawne obowiazujace obecnie.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany remontu
budynku zabytkowego w zakesie: demontaz odspojonych fragmentéw tynkéw zewnetrznych,
pozioma izolacja metoda iniekcji ci$nieniowej od zewnetrznej strony $cian, roboty zewnetrzne
przy naprawie tynkow do poziomu gzymsu kostkowego, remont stolarki okiennej i drzwiowe;j,
malowanie $cian wewnetrznych i zewnetrznych, wykonanie obwodowej opaski do odwadniania
o szerokosci 60 cm wokoto obiektu oraz odtworzenie formy zewnetrznych schodéw.

2. Charakterystyka ogoélna.

Kaplica klasycystyczna, zostata wzniesiona w 1. pot. XIX w. jako grobowa, rodziny

De Magura Madan. Murowana z cegly, otynkowana. Budynek, na rzucie kwadratu
przenikajacego sie z oSmiobokiem, o granicznych wymiarach zewnetrznych 9,50 x 8,48 m.
Wejscie do kaplicy usytuowane jest na elewacji frontowej od strony wschodnie;.

Wewnatrz w grubosci muréw uksztattowano cztery wneki sklepione ptaskimi tukami

i dwie wneki doswietlajace wnetrze wraz z wysokimi oknami zwienczonymi pétkoliscie,

na osi podtuznej ponad ottarzem okno koliste, $ciany wewnatrz ujete gzymsem wieniczacym,
biegnacym po obwodzie na wysokosci 5,90 m, przechodza nastepnie w sklepienie
o$miopolowe, lekko elipsowate, tworzac kopute.

Zewnatrz na naroznikach budowli wolno stojace filary z dwoma kanelurowanymi pétkolumnami
po bokach na wspolnych cokotach, podtrzymujace belkowanie z gzymsem kostkowym.
Kaplica przykryta jest dachem kopulastym, wielopotaciowym, nawiazujacym do wielobocznej
geometrii rzutu, tworzac w pofaciach bocznych i od strony zachodniej ryzalitowe wyniesienia
tychze pofaci dachu, zbiegajace sie u szczyty w jednym, centralnym punkcie dachu.

Projekt wykonano przy zatozeniach, ze lokalizacja budynku sytuuje go:

w |l strefie przemarzania gruntu, Il strefie obciazenia $niegiem, | strefie obciazenia wiatrem,
dopuszczalne naprezenia na fundament nie przekrocza 150 kPa, a poziom wéd gruntowych
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku.

Kategoria obiektu budowlanego: - X - budynki kultu religijnego.

3. Forma architektoniczna.

Forma budynku pozostaje bez zmian. Wszystkie prace remontowo-naprawcze jako priorytet
maja za zadanie zachowanie istniejacej materii budowlanej, jej odnoiwienie ze wzgledéw



estetycznych oraz nadanie technicznej trwatosci obiektu na dalsze dekady lat.

Na obecnym etapie projekt okresla obszar wykonania prac konserwatorskich w obrebie $cian
kaplicy do poziomu gzymsu kostkowego. Przebudowa wtornie wykonanej, trojkatnej formy nad
wejsciem na poziomie dachu oraz pokrycia koputy, bedzie wykonana w odrebnym opracowaniu.

4. Zestawienie danych technicznych dot. budynku.

Dane wymiarowe obiektu :

- Powierzchnia zabudowy - 74,60 m2
- Powierzchnia muréw - 26,80 m2
- Powierzchnia wnetrza - 43,69 m2
- Powierzchnia schodéw zewnetrznych - 3,48 m2
- Obwéd $cian zewnetrznych - 34,80m
- Powierzchnia elewacyjna $cian - 256,80 m2
- Kubatura obiektu brutto - 650,00 m3
- Dtugos¢ - 950m
- Szerokos¢ - 8,48 m
- Wysokoé¢ (od poz.gruntu) - 10,00 m

5. Dane konstrukcyjno - materialowe
5.1. Fundamenty:

W oparciu o opinie konstrukcyjna w projekcie przyjeto, ze w miejscu posadowienia budynku

znajduja sie grunty nos$ne, a poziom lustra wody znajduje sie ponizej poziomu posadowienia

budynku. Przyjeto proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
Fundamenty murowane z cegiet, zostana dokfadnie przebadane pod katem architektoniczno —
budowlanym na etapie planowanych w projekcie prac budowlanych.

5.2. Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne kaplicy murowane z cegiet petnych ceramicznych na zaprawie cementowej
wraz z filarami i pétkolumnami, tylnkowane i malowane w kolorze biatym.

W zmiennej szerokos$ci muréw, od 1,39 do 1,59 m, wykonano od frontu wejscie do kaplicy ze
sklepieniem ptaskim, po bokach dwie nisze z oknami sklepionymi petnymi tukami, cztery nisze
naroznikowo sklepienie plaskimi tukami kolebkowymi oraz koliste okno w $cianie nad ottarzem.

5.3. Sklepienie kaplicy:

Sklepienie murowane z cegiet o grubosci 25 cm, tynkowane od wewnatrz, zatozone ponad
gsymsem wewnetrznym na planie o§mioboczym, pola wysklepoione zbiegaja sie do punktu
na wysokosci 7,85 m ponad poziomem posadzki wewnatrz kaplicy.

6. Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja pozioma fundamentéw:

® |zolacje pozioma fundamentéw nalezy wykona¢ od zewnetrznej strony $cian metoda iniekcji
ci$nieniowej, dokonywanej przez wiercone sko$nie otwory & 20 mm w rozstawie co 15 cm w
rzedzie wyznaczonym na 10 cm ponad wewnetrznym poziomem posadzki,

¢ |zolacje nalezy wykonac na suchym i wolnym od pytéw podlotu.



7. Opis elementéw wykonczeniowych.
7.1. Tynki.

Sciany zewnetrzne przeznaczono do renowacji. Do usuniecia pozostaje warstwa natryskowa
wtornego pochodzenia, ktére wyraznie odspaja sie od podtoza pierwotnego tynku.
Miejsca, w ktorych wystepuja ubytki, nalezy uzupetnic¢ na gtadko do lica istniejacego tynku.

7.2. Malowanie i powloki zabezpieczajace.

Sciany elewacji malowa¢ farbami paroprzepuczszajacymi w kolorze pierwotnym, po wykonaniu
niezbednych probek i badan majacych na celu uzgodnienie wtasciwej do zastosowania
kolorystyki poszczegélnych elementéw.

7.3. Stolarka budowlana.

Przewidziano remont stolarki okiennej i drzwiej z zachowaniem istniejacych elenentow stolarki,
poprzez oczyczenie ich szczotkami z wtérnych warstw farby, w razie potrzeby wykonanie
wstawek tzw. flekow ( z dokonaniem wyboru drewna, ustojenia i uktadu wiékien, w odniesieniu
do naprawianych fragmentow oryginalnych ) wraz z odtworzeniem pierwotnej kolorystyki,

w uzgodnieniu z WUOZ w Lublinie Delegatura w Zamosciu.

7.4. Pokrycie dachu

Istniejace pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane na rabek stojacy.
Pokrycie dachu kopyty znajduje sie poza zakresem opracowania.

8.1. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie:
Planowana inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane. Projektowany obiekt nie narusza istniejacego drzewostanu, nie
oddziatuje negatywnie na glebe i wody powierzchniowe i podziemne.

8.2. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo — nie dotyczy.

9. Informacje o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem - nie dotyczy.

Instalacja centralnego ogrzewania i c.w.u..
Nie wystepuje.
Instalacja wodociagowa
Nie wystepuje.
Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Nie wystepuje.
Instalacja gazowa.
Nie wystepuje.

Instalacja wentylacji.
Wentylacja bierna odbywa sie poprzez nieszczelnosci w istn. stolarce okiennej i drzwiowe;j.



Instalacje elektrycznej.
Zasilanie budynku w energie elektryczna odbywa sie kablem napowietrznym, instalacja
zewnetrzna do zfacza licznikowego umieszczonego na $cianie zewnetrznej budynku.
Instalacja wewnetrzna swoim zakresem obejmuje skrzynke bezpiecznikowa znajdujaca sie
po lewej strone od ottarza, z tablica rozdzielcza, gdzie znajduje sie gtéwny wytacznik pradu
i skad odbywa sie dalsze rozprowadzanie energi elektrycznej poprzez kable obwodéw
instalacji oswietleniowe;j i instalacji gniazd wtykowych.
Wg warunkéw konstrwatorskich: - nalezy ukry¢ w bruzdach pod tynkiem wszystkie kable
i skrzynki instalacyjne instalacji elektryczne;.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego.

Opracowano na podstawie obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
Zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719 z p6Zn.zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1130).
Budynek i urzadzenia z nim zwiazane powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy w razie
pozaru: no$no$¢ konstrukcji, ograniczenie rozprzestrzeniania ognia, ograniczenie rozprzestrzeniania
dymu, mozliwo$¢ ewakuacji ludzi.

a) Informacje o powierzchni, wysokos$¢ i liczbie kondygnacji :

Parametr Wartosc Parametr Wartos¢
Powierzchnia uzytkowa: 43,69 m* | Wysokos$¢: 10,00 m
Powierzchnia wewnetrzna: 43,69 m? Liczba kondygn. 1/0

nadziemn./ podziemn.

Powierzchnia zabudowy: 74,60 m2 | Kubatura brutto 650 m?

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw pozarowych :

Nie wystepuja substancje palne z wyjatkiem nie zamontowanych na trwale mebli, wyposazenia
czy wystroju — kwalifikowane do materiatéw grupy ,A” oraz czeSciowe do grupy ,B”. W
projektowanym budynku w zakresie wykonczenia wnetrz nie przewiduje sie uzycia materiatow i
wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkfadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie projektuje sie uzycia
materiatow i wyrobéw fatwo zapalanych. Nie projektuje sie podtég podniesionych.

¢) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania :
Budynek kultu religijnego, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIII .

d) Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oso6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszcz.:



Kondygnacja |Kategoria ilo$¢ 0sob na llo$¢ 0s6b w pomieszczeniach
zagr. ludzi kondygnacji

Parter ZLII 1 do 30 os6b

W budynku nie ma pomieszczen, z ktérych wymaga sie otwieranie drzwi ewakuacyjnych na
zewnatrz tego pomieszczenia.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz dymowe obiektu :
Kondygnacje nadziemne stanowia jedna strefe pozarowa o powierzchni 43,69 m?
Strefy dymowej nie wydzielono.

f) Informacje o maksymalnej gestosci obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych
PM: nie wystepuja pomieszczenia PM .

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane :

Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku: ZLIII ; zgodnie z §212 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytutowanie z dnia 12 kwietnia 2002r z pézZniejszymi zmianami].

N (Niski) o jednej kondygnacji nadziemne;j.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych: Nie okresla sie.

Stopien rozprzestrzeniania ognia: nie dotyczy.

h) Informacja o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zewnetrznych:
Nie projektuje sie pomieszczen, zbiornikow, urzadzen i sktadowisk otwartych dla ktérych

wystepuje zagrozenie wybuchem dla przestrzeni zewnetrznych i wewnetrznych.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnos$ci 0s6b przebywajacych w obiekcie:

Ewakuacja z kaplicy bezposrednio na zewnatrz drzwiami o szerokosci 1,58m

na przylegty teren wokot obiektu.

Oswietlenie awaryjne : nie jest wymagane.

Oswietlenie przeszkodowe: nie jest wymagane.

j) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezp. poz. wraz z okreéleniem zakresu i celu ich stosowania : nie jest wymagane.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw pozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla
ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach : nie jest wymagane.

I) Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

e Od strony zachodniej i pétnocnej leza gruntu orne dziatka nr 37 i 38 — niezabudowane -
w odlegtosci odpowiednio 17,5 mi 41,0 m;

* od strony wschodniej kaplica lezy na dziatce drogowej nr 104 — droga powiatowa.

* od strony potudniowej w odlegtosci ~ 15 m (dziatka nr 109) — zabudowana budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym w odlegtosci 78,0 m od naroznika kaplicy.



11. Uwagi koncowe.

* Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia, specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamoéwien, a zauwazone btedy lub braki nalezy zgtosi¢ projektantowi.

e Projekt nalezy rozpatrywac cato$ciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete
na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu cze$ciach
dokumentacji projektowe;j.

® Do wykonania prac budowlanych nalezy zastosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu oraz
zastosowania w budownictwie na terenie RP i EU - cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz, oraz obowiazujacymi
Polskimi Normami, Normami Branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowiazujacymi
warunkami wykonania i odbioru robét.

Ponadto:

® Przy procesie budowlanym nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny,

a wszelkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

* Wytyczenie przebudowy schodéw budynku na dziatce oraz innych elementéw zagospodarowania
terenu winien dokonac¢ uprawniony geodeta, co powinno by¢ udokumentowane stosownym wpisem
w dzienniku budowy. Po zakonczeniu inwestycji geodeta powinien wykonac¢ pomiary powykonawcze.

¢ Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ na biezaco przez uprawniona do tego osobe i powinien byc¢
on dostepny na placu budowy. Tablica informacyjna winna by¢ usytuowana w widocznym miejscu
i zawierac stosowne wpisy wykonane technika trwata.

¢ Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu Inwestor winien zlikwidowac zaplecze budowy,
uporzadkowac teren zgodnie z planem zagospodarowania dziatki, uzyska¢ okreslone przepisami
odbiory techniczne i zgtosi¢ fakt zakonczenia budowy organowi nadzoru budowlanego.

® Niniejszy opis jest elementem sktadowym projektu i nalezy go rozpatrywac z rysunkami
oraz pozostatymi branzowymi opracowaniami technicznymi.

Projektant : mgr inz. arch. Piotr Bien



