Opis techniczny architektoniczno — budowlany remontu pokrycia dachowego dzwonnicy

1. Dane ogélne.
1.1 Podstawa opracowania.

- Wypis i Wyrys z MPZP Gminy Hrubieszéw

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Ustalenia z Inwestorem i projektantami branzowymi
- Przepisy prawne obowiazujace obecnie.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlanyw zakesie:
przeprowadzenie remontu obiektu zabytkowego - pokrycia dachu dzwonnicy w zespole
kosciota p.w. M.B. tsakawej w Szpikotosach.

Budynek ten znajduje sie w miejscowosci Szpikotosy, na dziatce nr 162

obr.0090 Szpikotosy jedn. ewid. Hrubieszow 060404 2.

2. Charakterystyka ogodlna obiektu i forma architektoniczna.

Zaspot koscielny w Szpikotosach stanowia dwie drewniane budowle pochodzace z w XIX w.:
kosciot i dzwonnica. Na osi koSciota po stronie zachodniej zlokalizowana jest drewniana
dzwonnica wzniesiona w roku 1850, remontowana byta w latach: 1888 i 1936.

Do dzwonnicy prowadzi jedno wejscie.

Dzwonnica jest posadowiona na tawach fundamentowych murowanych w koronie muru

z cegiet ceramicznych, a nastepnie 12 stupéw nosnych wspiera sie na masywnych belkach
podwalinowych z drewna debowego. Konstrukcja dzwonnicy stupowo — ramowa,
dwukondygnacyjna: dolna jest na planie kwadratu, a gérna oktagonalna, przykryta dachem

w ksztatcie osmiopotacowej koputy pokrytej gontami. Miedzy kondygnacjami daszek okapowy.
Dzwonnica zwienczona ozdobnym krucyfiksem, kutym z pretow stalowych, wspartym na
cebulastym, o§miobocznym chetmie z blachy stalowej, powlekanej, w kolorze brazowym.
Forma budynku pozostaje bez zmian. Wszystkie prace remontowo-naprawcze jako priorytet
maja za zadanie zachowanie istniejacej materii budowlanej w stanie niezmienionym, a tylko
odnowienie technicznej trwatosci obiektu oraz ze wzgledow estetycznych, aby nadac
wiasciwego wygladu na dalsze dekady lat. Roboty prowadzone beda zgodnie zasadami wiedzy
konserwatorskiej i budowlanej oraz powszechnie obowiazujacymi zasadami bezpieczenstwa w
tym pracy na wysokosci.

3. Ocena stanu technicznego

Stan techniczny obiektu na dzien opracowania, a w szczegolnosci drewnianej konstrukcji nosnej,
stupowo-ramowej nalezy oceni¢ jako dobry. Pokrycie dachu i daszkéw okapowych wykonano z
gontow cietych, ktadzionych dwuwarstwowo. Obecnie pokrycie nieszczelne, wymaga wymiany.
tacenie pod gontem wykonano w ukfadzie poziomym, z desek iglastych, z zachowaniem kilku
centymetrowych odstepow pomiedzy deskami, mozna je zakwalifikowac jako nieszczelne petne,
jego stan techniczny jest dobry i w wiekszo$ci nie wymaga wymiany.



4. Zakres prac i sposob ich wykonania

Zakres planowanych roboét ogranicza sie do wymiany gontu stanowiacego pokrycie dachu

i daszkéw okapowych. Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacego pokrycia.

W przypadku stwierdzenia, ze ktora$ z fat- desek jest uszkodzona, nalezy ja wymienic.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do montazu nowych gontow pokrycia.

Nalezy je wykonac jako podwdéjne. Gonty nalezy utozyc¢ z lekkim odchyleniem do kierunku
prostopadtego do okapu, zabezpieczy to dach przed zaciekami.

Mocowanie gontéw: kazdy gont powinien by¢ mocowany dwoma gwozdziami.

Odstep gwozdzi od krawedzi gontu w zaleznos$ci od gatunku drewna i szeroko$ci gontu

nie powinien by¢ wiekszy niz 15-50 mm.

Gwozdzie tzw. gontale powinny zostac¢ przykryte przez znajdujace sie nad nimi rzedy gontow
na dtugosci 30-40 mm. Gwozdzie nalezy whbijac tak, aby nie zostaty zniszczone wtokna drewna.
Za gteboko white gwozdzie moga poluzowac gonty lub je rozerwad.

Fugi, w czasie mocowania gontéw suchych, trzeba przewidzie¢ miedzy gontami odstepy tzw.
fugi ruchome. Im bardziej suche sa gonty podczas montazu, tym szersze powinny by¢ fugi.
Stosuje sie przewaznie szerokosci fug od 1 do 5 mm.

Boczne przemieszczenie fugi musi wynie$s¢ min. 30mm.

Z tych tez powodow wskazane jest przed przybiciem gontow namoczy¢ je na kilka godzin przed
wbudowaniem w wodzie aby uniknac peknie¢ drewna w czasie paczenia sie po pierwszych
deszczach po wykonaniu nowego dachu. W tym przypadku pozostawianie fug jest zbedne.

Projekt wykonano przy zatozeniach, ze lokalizacja budynku sytuuje go:

w |l strefie przemarzania gruntu, Il strefie obciazenia $niegiem, | strefie obciazenia wiatrem,
dopuszczalne naprezenia na fundament nie przekrocza 150 kPa, a poziom wéd gruntowych
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku.

Kategoria obiektu budowlanego: - X - budynki kultu religijnego.

4. Zestawienie danych technicznych dot. budynku.

Dane wymiarowe obiektu :

- Powierzchnia zabudowy - 33,60 m2
- Obwod $cian zewnetrznych - 23,50m
- Powierzchnia pokrycia dachu - 90,00 m2
- Kubatura obiektu brutto - 375,00 m3
- Dtugos$¢ - 587m
- Szeroko$¢ - 587m
- Wysoko$¢ (od poz.gruntu ) - 12,00 m

5. Dane konstrukcyjno - materialowe
5.1. Fundamenty

W oparciu o opinie konstrukcyjna w projekcie przyjeto, ze w miejscu posadowienia budynku
(wgorze wyniesione ponad otaczajacy teren na ok. 5 m) znajduja sie grunty nosne, a poziom
lustra wody znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku. Przyjeto proste warunki
gruntowe, a obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Fundamenty murowane. Dzwonnica jest posadowiona na tawach fundamentowych murowanych
w koronie muru z cegiet ceramicznych, z cegiet, a nastepnie wspiera sie na masywnych belkach
podwalinowych z drewna debowego. Gtegoko$¢ posadowienia nie zostata przebadana pod
katem architektoniczno — budowlanym na etapie prac inwentaryzacyjnych.



5.2. Konstrukcja nosna

Konstrukcja dzwonnicy stupowo — ramowa, dwukondygnacyjna: dolna jest na planie kwadratu, a
gbrna oktagonalna, przykryta dachem w ksztatcie oSmiopotacowej koputy pokrytej gontami.
Dzwonnica stoi na 12 stupach nos$nych wraz z licznymi ryglami, wiencami, belkami stropu i
zastrzatami tworzy sztywna konstrukcja skrzyniowa na patrerze i pietrze wraz z wykorzystanymi
dodatkowymi elementami majacymi przenosic¢ obciazenie i pracy dzwonu.

5.3. Dach dzwonnicy
Dach dzwonnicy oktagonalny, o lekko tukowaty, w profilu w przekroju poprzecznym,
wynikajacy z zakrzywienia krokwi, biegnacych z poziomu wienca nad pietrem do belki
zwornikowej, gdzie wsztystkie sie spotykaja.

7. Opis elementéw wykonczeniowych
7.1. Szalunki

Sciany zewnetrzne szalowane deskali 3,5 cm o zmiennej szerokosci od 18 do 32 cm. Listwy
drewniane o wym. 2,5 x 7 cm zakrywaja szczeliny pomiedzy deskami, tworzac pionowa
artykulacje $cian dzwonnicy. Stan zachowania jest dobry.

7.2. Okna zaluzjowe

Okna wystepuja na czterech $cianach pietra dzwonnicy. Stanowia one prostokatne, drewniane
ramy o wym. 100 x 178 cm wraz ze sko$nie ustawionymi szczeblinkami.
Stan zachowania jest $redni.

7.3. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu i daszkéw okapowych z gontu do wymiany.
Roboty nalezy rozpoczac¢ od demontazu istniejacego pokrycia.
W przypadku stwierdzenia, ze ktora$ z fat- desek jest uszkodzona, nalezy ja wymienic.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do montazu nowych gontéow pokrycia.
Nalezy je wykonac jako podwéjne. Gonty nalezy utozyc¢ z lekkim odchyleniem do kierunku
prostopadtego do okapu, zabezpieczy to dach przed zaciekami.
Mocowanie gontow: kazdy gont powinien by¢ mocowany dwoma gwozdziami.

8.1. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie. Nie dotyczy.

8.2. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo. Nie dotyczy.

9. Informacje o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Instalacje: centralnego ogrzewania i c.w.u.., wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa,
wentylacji - Nie wystepuja.

Instalacje elektrycznej.
Zasilanie budynku w energie elektryczna odbywa sie kablem napowietrznym, instalacja
zewnetrzng do ztacza licznikowego umieszczonego w sasiednim budynku.



Instalacja wewnetrzna swoim zakresem obejmuje rozprowadzanie energi elektrycznej poprzez
kable obwodow instalacji oswietleniowej i instalacji gniazd wtykowych.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego.

Opracowano na podstawie obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
Zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719 z p6zn.zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1130).
Budynek i urzadzenia z nim zwiazane powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy w razie
pozaru: no$no$¢ konstrukcji, ograniczenie rozprzestrzeniania ognia, ograniczenie rozprzestrzeniania
dymu, mozliwo$¢ ewakuacji ludzi.

a) Informacje o powierzchni, wysoko$c¢ i liczbie kondygnacji :

Parametr Wartos¢ Parametr Wartos¢
Powierzchnia uzytkowa: 56,00 m* | Wysoko$¢: 12,00 m
Powierzchnia wewnetrzna: 56,00 m? Liczba kondygn. 2/0

nadziemn./ podziemn.

Powierzchnia zabudowy: 33,60 m2 |Kubatura brutto 375 m?

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw pozarowych :

¢) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania :
Budynek kultu religijnego, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIII .

d) Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oso6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszcz.:

Kondygnacja |Kategoria ilos¢ oséb na | llo$¢ oséb w pomieszczeniach
zagr. ludzi kondygnacji

Parter ZLIlI 1 1 osoba

W budynku nie ma pomieszczen, z ktérych wymaga sie otwieranie drzwi ewakuacyjnych na
zewnatrz tego pomieszczenia.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz dymowe obiektu :
Kondygnacje nadziemne stanowia jedna strefe pozarowa o powierzchni 56,00 m?
Strefy dymowej nie wydzielono.

f) Informacje o maksymalnej gestoéci obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
PM: nie wystepuja pomieszczenia PM .

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane :
Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku: ZLIII ; zgodnie z §212 Rozporzadzenia Ministra



Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytutowanie z dnia 12 kwietnia 2002r z p6zniejszymi zmianamil.

N (Niski) o jednej kondygnacji nadziemne;.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych: Nie okresla sie.

Stopien rozprzestrzeniania ognia: nie dotyczy.

h) Informacja o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zewnetrznych:

Nie projektuje sie pomieszczen, zbiornikow, urzadzen i sktadowisk otwartych dla ktérych
wystepuje zagrozenie wybuchem dla przestrzeni zewnetrznych i wewnetrznych.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie:

Ewakuacja z kaplicy bezposrednio na zewnatrz drzwiami o szeroko$ci 1,12m

na przylegty teren wokoét obiektu.

Oswietlenie awaryjne : nie jest wymagane.

Oswietlenie przeszkodowe: nie jest wymagane.

j) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezp. poz. wraz z okreéleniem zakresu i celu ich stosowania : nie jest wymagane.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatai ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw pozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla
ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach : nie jest wymagane.

Projektant :
mgr inz. arch. Bogdan tasocha



