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— Poziom poréwnawczy parteru £0.00 = 209,50 m n.p.m.

— Pomiary inwentaryzacyje wykonano: marzec 2024 r.

— Wymiary nalezy dokfadnie sprawdzi¢ na budowie.
Wymiary na kotach wysokosci podane sq w metrach.

— Rysunki nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z czescia opisowq
dokumentacji projektowej, ktéra bazuje na inwentaryzacji
architektoniczno - budowlanej obiektu.

NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO / OBIEKTU :

PROJEKTANT  GLOWNY

PIECZEC / PODPIS :

Pokrycie dachowe dzwonnicy

w zespole kosciofa w Szpikofosach

— Inwentaryzacja
architektoniczno - budowlana

mgr inz. arch.
Bogdan tasocha

Upr. Nr 52/98/Za

ADRES BUDOWY : WSPGLOPRACOWANIE PODPIS :
dz.nr 162 obr. 0090 Szpikotosy mgr inz. arch.
Jedn.ewid. 060404_2 Hrublieszéw S
Jacek Adamkiewicz
INWESTOR:
Parafia Rzymskokatolicka SKALA RYSUNKU BRANZA:
p.w. M.B. taskawej w Szpikofosach 1: 50 BUDOWLANA
Szpikotosy 120 22—500 Hrubieszéw : ARCHITEKTURA
TYTUL: DATA NR RYS.:

ELEWACJA ZACHODNIA

Marzec 2024
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